SCHEDA TECNICA

Pannelli Lista Intera

| nostri pannelli lista intera in legno massello sono progettati
per garantire qualita estetica, stabilita dimensionale e
continuita produttiva nella realizzazione di arredamenti
d’interno di alto livello.

Ogni pannello in massello a lista intera € realizzato mediante
Iincollaggio di lamelle intere a larghezza variabile,
accuratamente selezionate per ottenere uniformita
cromatica, coerenza visiva e resa estetica elegante. Questa
configurazione rende il pannello lista unica particolarmente
indicato per mobili, piani, elementi d’arredo e lavorazioni
dove il valore estetico del legno e centrale.

L'utilizzo di doghe intere consente di preservare I'aspetto
naturale del massello, offrendo una superficie continua,
omogenea e adatta a finiture personalizzate.

Dimensioni disponibili

Larghezza doghe random 50-90 mm

Spessori

Lunghezza Larghezza 20 32 40

1000 - 1700 1250 [ [ o

1800 - 2100 1250 [ ) [ o

2200 - 2500 1250 [ ] ( ] [ ]

2600 - 3000 1250 [ ] [ ] [ ]

Su richiesta é possibile realizzare altre dimensioni

Tipologie costruttive

800-3000 mm

wason [ ]

1250 mm

COMPOSIZIONE

Pannello monostrato a doghe intere
incollate con larghezze random 50 -
90 mm.

PROPRIETA TECNICHE

«Classe diincollaggio D3 secondo
norma UNI EN 204

eUmidita: 8% (+/-2%)

eFormaldeide: In conformita al Rego-
lamento UE 2023/1464

eMateriale PEFC e FSC su richiesta

ESSENZE

Faggio Crudo | Faggio Evaporato |
Rovere Europeo | Rovere Bianco
Americano | Sapelli | Iroko | Frassino
| Tulipier

VANTAGGI

«Stabilita dimensionale
ePronti all'uso
eCertezza dei costi
eImballaggio affidabile

L

Lamel Legno



